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Reparation aT lR,5/B relale?
Af Gorm Schrnidt

Disse 2 relaer sryrer bla. horn/blinklys (det overste) og

katastrofeblink (det nederste).Jeg har haft svigt af horn og
katastrofeblink og kunne hore, at relaerne klikkede, nir jeg

aktiverede dem. Ledningsforbindelserne til horn var i orden,
si fejlen mitte ligge i relaerne. De er kun 38 ir gamle, si en
reklamation kunne ikke komme pi tale. Efter at have afmon-
teret pluskablet til batteriet fernes ledningerne til relaerne,

og de skrues af. Med en passende fadtang bojes flapperne til
relahuset, og indmaden tages ud.

Ligesom pi slidte platiner kan man se en kraftig ir-dannelse
pi kontaktfladen.

Med fint vandslibningspapir (kornstorrelse 2000) slibes
kontaktfladerne rene, og det hele samles igen. Spray kabel-
skoene med kontaktrens eller WD-40. Se virker de igen. Pi
et tidspunkt vil kontaktfaderne dog vare si slidte, ar man
mi investere i noger nyr.

Fejl i blinklys
Efter en heldagstur i regnvejr ville hele hojre sides blinklys
samt indikator ikke virke. Inden jeg afmonterede lygteglas
ogparer for undersogelse af ir og sprungne pe.rer, adskilte
jeg ledningerne i motorrummer til lygterne. En ledning ad
gangen blev renset og sprojtet med \fD-40 bide pi han- og
hunstik og skubbet frem og tilbage i samlemuffen for at
skabe god forbindelse. Det virkede. Si moralen er: Kor ikke
ud i regnvejr, med mindre du har impragneret dine Lucas
samlemuffer.
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