Renovering af saederi TR 4 A

Med hensyn til spraymaling er min erfaring, at
den billigste maling er nemmest at arbejde med
0Q Qiver den mest professionelie overflade.

Alle dele ti at renovere ssederne med, kan
kebes hos de forretninger som handler med
TR- reservedele.

Vi valgte at udskifte gjordene, som var af stof
praepareret med gummi og var udterret og
haengte meget. Til rygstykket blev der brugt
nylongjorde, disse kostede den formidable pris
af kr.10,- pr. meter i det lokale byggemarked,
de blev malt, kiippet, strammet og syet. Det
skal naevnes, at der er forskel pa krogene ti
gjordene, da den ene side af ryggen er skrd og
" den anden lige. {se bilieder).

Med dette indiseg vil vi preve at beskrive med
ord og billeder, hvordan det er muligt at
renovere saeder, eksemplet tager
udgangspunkt i seedet til ent TR4 / TR4A.

Start med at renovere et sa&de af gangen, sa er
der altid det andet at se efter, hvis der opstar
spergsmal undervejs. Effer at seedet er taget
ud skifles dette, kiips m.v. gemmes vaek.
Stellet som normalt vil vaere rustent og fyldt
med gamle saderester slibes og males. Til
malerarbejdet kan anvendes hammeriak, som
giver en paen overflade, eller stellet kan
spraymales med et par lag zinkmaling, der
afsiuttes med et lag sort spraymaling.

Tit seedet biev der brugt giorde af kanvas, som
vi flettede, over det gamie gummistykke.
Skumhynderne var helt mernet, s der matte vi
kKaobe nyt, ligeledes blev der indkalbt nyt
betraek.

Néar gjordene er sat fast monteres hynderne.

For seedehynden monteres limes et stykke
tyndt feerred pa bunden af ssedehynden, dette
leerred skal vaere sa stort, at det kan né ned
over stellet og daekke dette nar saedehynden
seeties pd stellet.
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Rygbetraekket limes fast il ssedehynden, men
kun der hvor der er et lodret monster Syningen
i rygbetraekket mellem manstre 0g vuist
presses ned mellem det pasatte skumgummi
0g selve hynden, sdledes at syningen ikke kan
maerkes nar betreskket er monieret.

Nar ryghynden er limet p& plads, traekkes
betraekket kraftigt ned over hynden og stellet
fastgeres med clips (se pa det andet seede
hvor meget betraekket skal presses ind}.

Nu er der kun tilbage at montere bagstykket,
dette sker ved hjselp af to specielie kroge og 6
clips som trykkes ind i hullerne pa stellet,

Seedet skulle nu vaere klar til mange ars
problemfri belastning.

Seedehyndens seettes pA stellet og lerredet
limes fast, sdledes at sdehynden fastholdes.
Uden pé stellet fra seedehyndens kant og over
laarredet limes et stykke tyndt skumgummi, for
at beskytte saedebetraskket. Seedebetraskket
treekkes kraftigt ned over s&edehynden og
stellet og fastgeres med clips til bundrammen.

Bente og Ove Pedersen

N&r ssedebetraekket er fastgjort til steliet skal
ryghynden monteres, dette sker ved at lime det
medfelgende skumgummi/lzerred fast til
forsiden af hynden, P4 en TR4A skal
skumgummiet foige vulsten pa hynden.
Ryghynden saettes oven pa saedehynden og
fimes fast til stellet med det pasatte
skumgummi.
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